Ponencia;

Experiencias y lecciones aprendidas
en Madrid

Manuel de Pazos Liano
AYUNTAMIENTO DE MADRID

JORNADAS

RETOS DE LA GESTION DE AGUAS
PLUVIALES MEDIANTE SISTEMAS DE
DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

CATEDRA UDC ‘ Jornadas SUDS
emalcsa \% Septiembre 2019




Coras RETOS DE LA GESTION DE AGUAS PLUVIALE
B | coiremientos | MADRID  MEDIANTE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIB

19 - 20 de septiembre . A Coruia

Marco Normativo en la Ciudad de Madrid
Obras realizadas

Obras en Ejecucion

Obras en Proyecto

Evaluacion

Direccién General del Espacio Publico ,Obras e Infraestructuras



Coras RETOS DE LA GESTION DE AGUAS PLUVIALE
ﬁ \ y \ MADRID MEDIANTE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIB

19 - 20 de septiembre . A Coruia

equipamientos

Marco Normativo en
l]a Ciudad de Madrnd

Direccién General del Espacio Publico ,Obras e Infraestructuras



Coras RETOS DE LA GESTION DE AGUAS PLUVIALE
@ \ y \ MADRID MEDIANTE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIB

Marco normativo en la ciudad de Madrid

equipamientos

AYUNTAMIENTO DE MADRID , .
Artlc'ulo 8. Pavimentos porosos y aguas
Madrid (2006) pluviales

1l En todas las actuaciones de urbanizacién,

Ordenanza de Gestién y mclwdosl los proyectos de urbanizacion de
planeamiento, los proyectos de obra de

Uso Eficiente del Aguo en la urbanizacion de espacios libres publicos y

Civdad de Madrid los proyectos de edificacion que incluyan el
tratamiento de espacios libres de parcela,
deberan utilizarse superficies permeables,
minimizandose la cuantia de pavimenta-
cion u ocupacién impermeable a aquellas
superficies en las que sea estrictamente ne-
cesario. Esta medida sera de aplicacion en

4.1 Drenajes y aguas de escorrentia todos los espacios libres.

Como criterio de sostenibilidad, se fomentard | 3. Sin prejuicio de las previsiones generales de
la captacién del agua de lluvia para fines de los articulos anteriores, se establecen los si-
riego y limpieza y, en su caso, para la recarga guientes|minimos:

de acuiferos. Esto puede conseguirse median-

te unas sencillas pautas como son a modo de a) en las aceras de ancho superior a 1,5 m:
ejemplo: 20 % como minimo de superficie per-

meable.

— Hacer pendientes en los caminos que di-
rijan el agua hacia las zonas verdes

— Utilizar sistemas de terrazas en las pen-
dientes mas acusadas para evitar la es-

b) para bulevares y medianas: 50 % como
minimo de superficie permeable.

correntia

— Practicar pequenos canales en las zonas c) para las plazas y zonas verdes urbanas:
inferiores de las pendientes para recoger 35 % como minimo de superficie per-
el agua de escorrentia. meable.
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equipamientos
Marco normativo en la ciudad de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID Medida 16

Disenar los caminos por encima de las plantaciones,
para economizar el consumo de agua y evitar el arrastre

M ad rl d (2007) de tierra y otros elementos que los ensucien. Los caminos

elevados sobre el jardin son una técnica antigua y muy

efectiva.
Criterios para una jardineria sostenible Medida 17
en la ciudad de Madrid Hacer pendientes en los caminos que dirijan el agua hacia

las zonas con vegetacion y practicar pequenos canales
en las zonas infericres para recoger el agua de escorrentia.

Medida 18

Utilizar sistemas de terrazas en las pendientes mas
acusadas para evitar la pérdida de agua por escorrentia,
la erosidn con la consiguiente pérdida de suelo fértil

y los problemas de mantenimiento.

= lw Modida-10

L Utilizar las laminas de agua como depositos reguladores
e Ptk ‘ -3 para recoger el agua de lluvia o las aguas sobrantes.

CRITERIO 6

madrid

Evitar la evacuacion de aguas a la red de saneamiento
Aprovechar el agua de escorrentia. y favorecer la infiltracion en el terreno.
La captacion del agua de escorrentia, tanto la de lluvia edida 21
como la utilizada para el riego y la limpieza, es fundamental Vinimizar superficies asfaltadas e impermeables y utilizar
tanto para la vegetacion de la zona verde, como para la b su lugar pavimentos drenantes para fagilitar la filtracior
recarga de acuiferos. Esto puede conseguirse mediante He agua y el drenaje.
unas sencillas pautas como:

Medida 22

Respetar las zonas naturales de escorrentia y vaguadas,
para facilitar una mejor evacuacion del agua y evitar
futuros problemas de mantenimiento.

Medida 15

Definir todos los detalles constructivos: caminos,
pavimentos, conducciones, etc., de modo que se
aproveche al maximo el agua de escorrentia.
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Marco normativo en la ciudad de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Mad“d (2007) 37.2 Zonas Verdes

PRIDRIDAD + Minimizar las superficies impermeables.

+ Priorizar la utilizacion de aguas pluviales wo regeneradas en bocas de riego, estan-
ques, lagos o fuentes ornamentales, rieges de vegetacidn y uso para bomberos.

+ Fomentar su uso como 2onas de captacion y laminadon de escorrentias, con la crea-
aon de hendonadas (zonas cdncavas) que pesibiliten su almacenamiento temporal.

+ Hacer pendientes en los caminos y zonas de paso gue dirijan el agua hacia lss
7onas verdes adyacentes, disenando las mismas para gestionar adecuadamente a
escormentia recibida.

+ LUtilizar sistemas de terrazas en las pendientes mas acusadas para disminuir 13 es-
cormentia.

RECOMEMDACION + Disenar las zonas verdes con estangues y canales de agua permanentes con ca-
pacidad extra para actuar como estructuras laminadoras de las escomentias. El
llenade de estas instalaciones debe realizarse con agua no potable.

+ Compatibilizar kos usos de os parques como estructuras de gestidn de agua y usos
previsibles de demanda ciudadana (zonas de espardmiento, juego, descanso, etc).

BUENAS PRACTICAS POSIBILIDAD + Utilizar agua no potable para baldeo de viales y limpieza de contenedores de basura.
EN ARQU'TECTU RA Y URBAN ISMO : gi[llj:ar iﬁ;ﬂmpglib:ja?;?nsdﬁi@srgzgz ;C;Ezzsia calidad de las aguas
PARA MADRID s '

Crear recorridos educacionales por las zonas verdes, ensalzando la gestion del
. S s A i S T Cido del Agua en el ambito urbano, para aumentar |3 concienciacion sobre ol
Criterios biocliméticos y de eficiencia energética problema del Agua tanto en ninos como en adultos,

3.7.3 Red Viarla

PRIORIDAD + Minimizar las superficies impermeables.
+ Facilitar &l paso de la escomentia hacia las zonas de captacion (utilizacion de peral-
te adecuados en viario y aceras, uso de bordillos intermitentes, etc).

RECOMEMDACION + Disenar las zonas de medianas, rotondas, jardineras, etc. con un perfil céncavo en
lugar de convexo, con objeto de captar y retener el agua tempaoralmente en lugar
de evacuarla rapidamente.

+ Utilizar sistemas de captacidn de escorrentla mediante filtrado en origen.

POSIBILIDAD + Incluir las bandas de aparcamiento y los alcorques comidos en la estrategia de fil-
tracion de la escomentia.
+ Favorecer el transporte de la escorrentla por superficie, © en su caso, mediante
sistemnas enterrados no convencicnales que al mismo tiempo mejoren la calidad
' ,'n-.r.umu,’ del agua, y en su caso, favorezcan su infiltracion en el subsuelo, siempre ¥ cuanco
s5us niveles de contaminacion sean aceptables.
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Ayuntamiento de Madrid (2011)

naturalizacion de la ciudad:

infraestructuras verdes

El desarrollo urbano ha modificado de manera
radical el equilibrio hidrolégico reduciendo la
capacidad de absorcién del terreno e introduden-
do agentes contaminadores. Otra forma de

aproximacién es posible.

B rranamiento de munimcdn del Area Central de b cudad requiere un esfuerzo de tansformacion
jobal de su pied en un sistema ecoldgico que consdere al agn como un recurso natural no como un
resduo. La permeabdimcion del suelo urbana recupeande of cido natural ded 3w medante su
aptacidn y Sitndo en capas superficales, puede reducir o cmse econdmico y ambiental que supone b
conduccsdn del agua de luva de escorrentia 2 la red de sanecamiento 2 tavés de sumideros y absorbe-
dercs y supasmnor fitrada La incorporacién de lo que lamamos infrestructunas Verdes uDS)
permite ademis mejorar ka calidad dol are. misgar el efecto “ish de calor”, rebajar ks facturas
energiticas y dismimsr ks emisiones de GH, incrementar h calidad dal espacio pibico, y, en defivtra,
producir uma meyora ambsental y clmasca profunda recupenndo los emsstermas mtunles que

accidn urbanzadon del hombre ha destnado.
Estrategias de intervendién

* Rermeabilzodén de la piel de lo cudad: p avmentos
wrbanos porosos que permitan of fitrado ded ogua de
escormntio. Objetvos

« Resomuicion de bos procesas hedrdd
gwos previos J denarrdiio urbanistico y recupen
c3én ded csdo natural ded 3w aumenando o
porcentyje deagua de uvia que se reentegra enlas
capas freancas y reutkmndda como un recurso
ecoldgica

Reduccién de kos vaiimenes de des-
carga de guas contamemadhs a los mstemas de
aneamiento y a los estanques de tormenta,
reduciendo los costes ded sobredimensiomdo de
esns infrasstructuras y de los raamientas de
depuracidn. Para efia, se propone

* Redaccidén de cntenos
para reconstruccion de pasecs y su
aphacidn preferente.

* Lbro guia de solucones
para calles y aparcam ientos verdes.

* Wtlizociin de sitemas de dengie sostenible
{SwD5) tonto en espocios pdblicas como privados,
para la coptocitn dd opuwa de luna, y posteriar
devobicdin fikmda ol tereno natus, incorporctn a
la red para su distrbocitn o utizoadn directo,
medionts condlzocén superfaal. Obpeties

Capturar y retener - prdines de Buva
Capturar y conduar: plntaciones
longmudmles, cublertas verdes colecons
« Reducir el caudal y ha velocidad
superfical canales verdes absorbederos verdes
Meyorar a calidad amisental del espacio
plblca Integracion estratégica en of paisaje
urbano de los ckemenos mturdizanes
amenores

* Reutizocidn de oguas grises:en la propia
edficaddn o en of sistema de riego pdblico y privado.
Artadando las modificodones normativas precsas
para permitr &l praceso con las gorantias necesanias
de salubridod pdblica.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
Madrid t Iniciativa de regeneracion urbana Madrid + Natural (2016)
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